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SZCZYRCEIHYDRAULICZINE

SZCZYPCE NASTAWNE HYDRAULICZNE

YATOD L (mm)
YT-2069 250
YATOD L (mm)
YT-2070 250
YATOD L (mm)
YT-20911 250
YATOD L (mm)
YT-2090 250
YT-2091 300

1000V VDE CERTIFICATE EN 60900:2012

YATOD L (mm)
YT-21161 250
\VoRreLD)] L (mm)
40057 250
\VorELD] L (mm)
41510 250
\VoReLD)] L (mm)
41500 250




SZCZYRCESHYDRAULIGZIE;

SZCZYPCE NASTAWNE
YT-20911 HYDRAULICZNE

10”/250 mm

ZASTOSOWANIE
- do rur
« do Srubunkdw 6- i 4-kqtnych

ksztatt stal CrV DIN 8976 profilowana
rombu rekojes¢
zizolowanym
uchwytem
zeby
szczeki | hartowane 7 pozydji dtugos¢
6 mm indukcyjnie regulacji 250 mm
s N N B
N AN AN J




KLUCZEJDOIRUR!

YATO N| SZYBKONASTAWNY
YT1-22005 KLUCZ DO RUR
300 mm
« samonastawny — szybkie dopasowanie
do Srednicy rury lub rozmiaru sruby
« zakres rozwarcia szczek od 16 do 38 mm
- szerokosc szczek: 14 mm
- szczeki hartowane o twardosci 46-52 HRC
 materiat szczek: stal 45
- wyprofilowany ksztatt zebéw
zwieksza przyczepnosc
« 3- punktowy kontakt szczek
z odkrecanym elementem
KLUCZ DO RUR
NIEMIECKI
YATOR® L @) max. :fg:f (r;i,\gamia max. ér(tra:limn;ca rury
YT-22000 7" (175 mm) 45 20
- szczeki hartowane YT-22001 9" (225 mm) 60 30
o twardosci 47-53 HRC YT-22002 _ 10.5" (275 mm) 70 35
KLUCZ NASTAWNY
FRANCUSKI
\VoreLD) KNF
54499 45
54500 55
54510 65




KLUCZEJDOIRUR:

KLUCZE tANCUCHOWE DO RUR

« dtugos¢ taricucha 400 mm
- zeby hartowane indukcyjnie
- regulowany zakres pracy

YATO L (mm) maksymalna $rednica rury
YT-22260 300 4" (100 mm)

\VoreLD) L (mm) maksymalna $rednica rury
55792 300 4" (100 mm)

KLUCZ TASMOWY DO RUR

- do rur chromowanych
- tasma z nylonu

« do rur PCV

- dofiltréw oleju

- regulowany
zakres pracy

YATO D L (mm) max. $rednicarury  wymiar paska (mm)
YT-22255 300 8" (200 mm) 825 x 28

TASMA ZAPASOWA
DO KLUCZA DO RUR

« do rur chromowanych

- tasma z nylonu

- do rur PCV

- dofiltréw oleju

« przeznaczona dla YT-22255

YATO D L (mm) max. $rednicarury  wymiar paska (mm)
YT-22256 8" (200 mm) 825x 28 825 x 28




KLUCZEJDOIRUR!

KLUCZE DO RUR TYPU SZWEDZKIEGO

materiat: CrV 6140

« norma DIN 5234
- proszkowe malowanie
o YATO D max. $rednica rury
90 YT-2210 1" (25 mm)
YT-2211 1.5" (38 mm)
YT-2212 2" (50 mm)
o YATO D max. $rednica rury
45 YT-2213 1" (25 mm)
YT-2214 1.5" (38 mm)
YT-2215 2" (50 mm)
YATO D max. $rednica rury
S YT-2216 1" (25 mm)
YT-2217 15" (38 mm)
YT-2218 2" (50 mm)

ekonomiczna, Izejsza wersja
- materiat: stal weglowa
norma DIN 5234

- proszkowe malowanie

9 00 mz_a@ max. $rednica rury

55215 1" (25 mm)
55216 1.5 (38 mm)
55217 2' (50 mm)

4 59 mﬁ@ max. $rednica rury

55210 1" (25 mm)
55211 1.5" (38 mm)
55212 2" (50 mm)
mﬁ@ max. $rednica rury
S 55220 1" (25 mm)
55221 15" (38 mm)
55222 2" (50 mm)

max. $rednica rury
55100 1" (25 mm)
55150 1.5" (38 mm)
55200 2" (50 mm)




KLUCZEJDOIRUR:

KLUCZ DO RUR
v1-2216 TYPU SZWEDZKIEGO

17(25 mm)

ZASTOSOWANIE
- do rur
« do Srubunkdw 6- i 4-kqtnych

szczeki stal CrV odporne na zadrapania profilowana
szlifowane malowanie proszkowe rekojes¢
zobu stron polepszajqgca
chwyt
srubowa )
wzmacniane regulacja znacznik
poszerzane rozwarcia | maksymalnego
szczeki szczek otwarcia
(. N N
. NS NS




KLUCZEJDOIRUR!

KLUCZE HYDRAULICZNE HEAVY DUTY

- korpus z zeliwa YATOD rozmiar max. $rednica rury
sferoidalnego YT-2488 10" (250 mm) 1" (25 mm)
HRC 40-49 YT-2489 12" (300 mm)  1.5"(38 mm)

» szczeki CrMo YT-2490 14" (350 mm) 2" (50 mm)
HRC 55-60 YT-2491 18" (450 mm)  2.5" (63 mm)

. proszkowe YT-2492 24" (600 mm) 3" (75 mm)
malowanie YT-2493 36" (900 mm) 5" (125 mm)

YT-2494_ 48’ (1200 mm) _ 6’ (150 mm)

=/

. korpus YATO D rozmiar max. $rednica rury
aluminiowy YT-2482 14” (350 mm) 2" (50 mm)
- szczeki CrMo YT-2483 18" (450 mm)  2.5" (63 mm)
HRC 55-60 YT-2484 4” (600 mm) 3" (75 mm)
YT-2485 36" (900 mm) 5" (125 mm)
« korpus aluminiowy -
- szczeki ze stali YATOD rozmiar max. érednica rury
weglowej HRC 55-60 YT-2222 12"(300mm) 1" (25mm)
. proszkowe YT-2223 14" (350 mm)  1.5" (38 mm)
malowanie YT-2224 8” (450 mm) 2" (50 mm)
YT-2225 24" (600 mm) 25" (63 mm)

- typ off-set
- korpus z zeliwa YATOD rozmiar max. $rednica rury
ciggliwego YT-2201 0” (250 mm) 1" (25mm)
- szczeki ze stali YT-2203 14" (350 mm)  1.5" (38 mm)
weglowej HRC 55-60 YT-2204 18” (450 mm) 2" (50 mm)
- uchwyt PVC YT-2205 24" (600 mm) _ 2.5" (63 mm)
YT-2206 36" (900 mm) 4" (100 mm)
\VorELD) rozmiar
55620 8" (200 mm)
55625 0" (250 mm)
55630 2" (300 mm)
« malowanie 55635 14” (350 mm)
proszkowe 55645 8" (450 mm)
 uchwyt PVC 55660 24” (600 mm)
55690 6" (900 mm)
rozmiar
55250 10" (250 mm)
55300 12" (300 mm)
55350 14" (350 mm)




KLUCZEJDOIRUR:

GRZECHOTKA ZsTosowan

wraz z kluczem stopniowym YT-03316 stuzy do montazu

tqcznikéw z gwintem zewnetrznym (nyplowych),
YT-03315 WE WN E TRZ N A zawordw grzewczych, odcie¢ doinych na powrotach grzejnikéw

1/2”(12.5 mm) oraz przedtuzer zaworéw
30zebéw | obrét o 180° szybko hartowana,
0 mocnej zmienia funkcje wysokogatunkowa
i trwatej odkrecania stal chromowo-wanadowa

konstrukcji | i przykrecania

wygodna
system antyposlizgowa
grzechotkowy rekojes¢

KLUCZ [ A
vT-03316 STOPNIOWY O

1/2”(12.5 mm)

ZASTOSOWANIE

- wraz z grzechotkq wewnetrznq YT-03315
stuzy do montazu tqcznikéw z gwintem
zewnetrznym (nyplowych), zawordw grzewczych,
odciec¢ dolnych na powrotach grzejnikéw

oraz przedtuzeri zaworow = )
( 7
« 5 réznych rozmiaréw przeznaczonych
do odkrecania srubunkéw
zZ gwintem zewnetrznym:
+3/8"(9.5mm)

+26/68"(11.6 mm)
«1/2"(12.7 mm)
«21/32"(16.4mm)
+27/32" (21 mm)
« naciecie po obu stronach przeznaczone
do Srubunkéw z wypustkami N P,
- wykonany z hartowanej, wysokogatunkowej
stali chromowo-wanadowej




OBCINAKIDOIRUR;

OBCINAKIDO RURPCV/PP/PU/PE

« korpus ze stopu aluminium
- ostrze ze stali 8Cr13 o twardosci HRC 54
- system zapadkowy oraz szybkiego odblokowania

- korpus ze stopu
aluminium

- ostrze ze stali 8Cr13
o twardosci HRC 54

YATO max. & (mm)

YT-2230 35

~

- ostrze ze stali 8Cr13 o twardosci HRC 56-58
- system zapadkowy oraz szybkiego odblokowania

YATO D max. & (mm)

YATO D max. & (mm)

YT-2231 42

YT-22312 63

« korpus ze stopu aluminium
- ostrze ze stali 8Cr13 o twardosci HRC 54
- system zapadkowy oraz szybkiego odblokowania

« korpus ze stopu aluminium
- ostrze ze stali 8Cr13 o twardosci HRC 54
- system zapadkowy oraz szybkiego odblokowania

YATO D max. @ (mm)

YATOD max. @ (mm)

YT-2228 51

YT-2229 64

« korpus ze stopu aluminium
- ostrze ze stali 8Cr13 o twardosci HRC 54
- system zapadkowy oraz szybkiego odblokowania

\VoreLS) max. @ (mm)

78341 42




OBCINAKI

OBCINAK DO RUR
YT-22338 METALOWYCH
I MIEDZIANYCH

@ 1/10”-5/4” (3-32 mm)

ZASTOSOWANIE
- do ciecia rur miedzianych

- do ciecia rur aluminiowych ostrze ze stali blyskawiczne otwieranie oraz
- do ciecia rur PVC tozyskowej dostosowywanie do srednicy rury
rolki prowadzqce
z nacieciem regulacja ostrze
umozliwiajqce wbudowany sity docisku | zapasowe
obcinanie kielichow gratownik ostrzado rury | w rekojesci
OBCINAKI DO RUR
METALOWYCH
I MIEDZIANYCH

- niewielkie rozmiary
- ostrze ze stali fozyskowej
« 2 rolki prowadzgce

YATOD [}
YT-22318 1/10"-7/8" (3-22 mm)
« szybkonastawny
- korpus ze stopu aluminium
- gratownik
- ostrze ze stalifozyskowej
- ostrze zapasowe

- 2 rolki prowadzqce

YATOD %]

YT-22338 1/10"-5/4" (3-32 mm)

- korpus ze stopu aluminium
- ostrze ze stalifozyskowej

- gratownik

- ostrze zapasowe

- 2 rolki prowadzqce

YATOD 7}

YT-2233 1/4-7/4” (6-45 mm)

10




OBCINAKIDOIRUR;

OBCINAKI DO RUR METALOWYCH
I MIEDZIANYCH

obcinak do rur stalowych

- korpus ze stali hartowanej
ostrze ze stali fozyskowej
- 2 rolki prowadzqgce

YATOD ]
YT-2232 3/8"-1-5/8" (10-40 mm)

- szybkonastawny

korpus ze stopu aluminium
ostrze ze stali fozyskowej
- ostrze zapasowe

4 rolki prowadzqce

YATOD z
YT-2234 1/2-5/2" (14-63 mm)
- szybkonastawny

korpus ze stopu aluminium
ostrze ze stali fozyskowej
2 rolki prowadzqce

YATOD %]
YT-2235 2"-5” (50-127 mm)

- korpus ze stopu aluminium

- gratownik
- ostrze zapasowe
\VorELD)] %]
78381 1/10"-5/4" (3-32 mm)

KOLKA ZAPASOWE
DO OBCINAKOW DO RUR

- ostrze wykonane
ze stali tozyskowej

YATODN a(mm) b(mm) c(mm) dla sztuk
YT-22313 18 6 48  YT-2233 2
YT-22314 26 14 75  YT-2232 2
YT-22315 18 6 48 YT-22338 2
YT-22316 27 6.3 5 YT-2234 2
YT-22317 44 10.6 8 YT-2235 1

11



OBCINAKI

© 5 s )
YATON| OBCINAKI KRAZKOWE
YT-29353 @ 19/32” (15 mm);
YT-29354 @23/32” (18 mm);
YT-29355 @7/8” (22 mm)
_ J
ZASTOSOWANIE
- do cieciarur: & 2
- miedzianych
- aluminiowych
- plastikowych
- idealne do pracy w ciezko dostepnych miejscach
anty-poslizgowa oznaczenie
powierzchnia kierunku ciecia )
2 rolki
prowadzqce L]
ostrze samozaciskowe,
samodopasowujqce sie
nie powodujq
deformacdji rury
YATOD [} $rednica zewnetrzna (mm)
YT-22353  19/32' (15 mm) 48
YT-22354 23/32" (18 mm) 59
YT-22355 718" (22 mm) 56
GRATOWNIK » abrotowe
i szybkowymienne
ostrze HSS
- aluminiowy korpus
« zaczep kieszonkowy
YATON
YT-22360
OSTRZA ZAPASOWE - pasuje do YT-22360
DO GRATOWNIKA ¢ 10s2tuk

- materiat: HSS M2

YATOD

YT-22361

12




GIVINTOWNICEIDOIRUR;

© s R
YATON ZESTAW GWINTOWNIC
v7-29001 DO RUR
3/8” (10 mm); 1/2” (12.5 mm);
3/4” (19 mm); 1”7 (25 mm)
ZASTOSOWANIE
+ do wykonywania precyzyjnych potqczer gwintowanych
przy pracach instalacyjnych i montazowych
\_ )
wygodna
walizka
Zmiejscem . h
na zapasowe zestaw 4 wymiennyc
glowice gtowic ze stali 9Cr2
w popularnych rozmiarach
korpus wygodny ostrze
gwintownicy przetqcznik skrecana rekojesc uchwyt zapasowe
grzechotkowej kierunku pracy o dtugosci 40 cm zgqbki | wrekojesci
ZESTAWY GWINTOWNIC DO RUR
+ 4 wymienne gtowice - przetqcznik
- materiat 9Cr2 kierunku pracy
- system grzechotkowy
YATOD rozmiar
3/8" (10.0 mmy; 1/2" (12.5 mm);
¥T-29001 3/4” (19.0 mm); 1" (25.0 mm)
+ 6 wymiennych gtowic - przetqcznik
- materiat 9Cr2 kierunku pracy
- system grzechotkowy
YATO D rozmiar
1/4” (6.3 mm); 3/8” (10.0 mm); 1/2" (12.5 mm);
YT-2900 3/4" (19.0 mm); 1" (25.0 mm); 5/4” (32.0 mm)

13



GLVINTOWNICEIDOIRUR,

GLOWICE ZAPASOWE NOZE ZAPASOWE
DO GWINTOWNICY DO GWINTOWNICY
- materiat 9Cr2
- przeznaczone dla
YT-29001 i YT-2900 - materiat 9Cr2
YATOD rozmiar YATO rozmiar dla
YT-2916 1/4" (6.3 mm) YT-2910 1/4” (6.3 mm) YT-2918
YT-2917 3/8” (10.0 mm) YT-2911 3/8” (10.0 mm) YT-2918
YT-2918 1/2" (12.5 mm) YT-2912 1/2" (12.5 mm) YT-2918
YT-2919 3/4” (19.0 mm) YT-2913 3/4” (19.0 mm) YT-2919
YT-2920 1"(25.0 mm) YT-2914 1" (25.0 mm) YT-2920
YT-2921 5/4" (32.0 mm)

ZESTAWY GWINTOWNIC DO RUR

\VorELD) rozmiar \VorELD) rozmiar
55830 1-1/2 (38.0 mm); 2 (50.0 mm) 55820 3/8” (10.0 mm); 1/’ (12.5 mm);
3/4” (19.0 mm); 1" (25.0 mm); 5/4” (32.0 mm)

vamag) ZESTAW NARZEDZI HYDRAULICZNYCH

55800 1/4” (6.3 mm); 3/8” (10 mm); 1/2” (12.5 mm);
3/4” (19 mm); 1”7 (25 mm); 5/4” (32.0 mm)

ZASTOSOWANIE

« do wykonywania precyzyjnych
potqczer gwintowanych
przy pracach instalacyjnych
imontazowych

WYPOSAZENIE

« szczypce hydrauliczne 250 mm
« kluczdo rur 1” (25 mm)

« obcinak do rur

- tasma teflonowa typ 62

14



IMADEAYZACISKOWHE

IMADLA ZACISKOWE DO RUR ( M
N J
ZASTOSOWANIE
- prace hydrauliczne
+ wykonane z wysokogatunkowego ZASTOSOWANIE
zeliwa ciggliwego - prace hydrauliczne
« pewny chwyt dzieki szczekom ze stali S55C - korpus zeliwny lakierowany
« zaciskanie rur z duzq sitq « szczeki z utwardzanej stali
« malowanie proszkowe - zaciskanie rur z duzq sitq
YATOD & (mm) forEL) 2 (mm)
YT-6510 60 36570 13-50
YT-6511 76
YT-6512 90
YT-6513 110

15



GIETARKI

GIETARKADORUR3 W1

YT-21840 1/4” (6 mm); 5/16” (8 mm); 3/8” (10 mm)

ZASTOSOWANIE

- do giecia rur z miekkiej miedzi, miekkej stali, mosiqgdzu, aluminium
- hydraulika

- instalacje hamulcowe, gazowe/olejowe, klimatyzacje/chtodnictwo

~

metoda L

aluminiowy profilowany korpus umozliwia
wyginanie rur bez ich zgniatania

oznaczenie do okreslania
punktu rozpoczecia
i zakonczenia giecia

( 1

metoda R

wytfoczone kqty
0-180° pozwalajqce
precyzyjnie okresli¢
stopient wygiecia

RECZNE GIETARKI DO RUR
YT-21842 @12mm YT-21845 @16 mm
YT-21843 @14mm YT-21846 @ 18 mm
YT-21844 @15 mm

ZASTOSOWANIE

- do giecia rur z miekkiej miedzi, miekkej stali, mosiqdzu, aluminium
« hydraulika

« instalacje hamulcowe, gazowe/olejowe, klimatyzacje/chtodnictwo

aluminiowy
profilowany korpus
umoZzliwiajqcy
wyginanie rur

bez zgniatania . wygodna
wytrzymate stalowe ramiona rekojes¢

180 °

_ ____ .

[ .

. zamek mocujgcy umozliwia
wyttoczony kqtomierz giecie krétkich odcinkéw
precyzyjnie okreslajqcy
stopien wygiecia

16



GIETARKIIDOJRUR

SPREZYNY WEWNETRZNE

DO GIECIA RUR

PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT

YT-21850 @16 mm
YT-21851 @20 mm
YT-21852 @25-26 mm

ZASTOSOWANIE

- wykonanie instalacji hydraulicznej w systemie
PEX lub PERT wymaga odpowiedniego

poprowadzenia rur w podfodze lub w scianach;

konieczne jest uzycie specjalnych sprezyn,
aby w bardzo wygodny i szybki sposéb
wygiqc rury w odpowiednim kierunku
i zabezpieczyc je przed zgnieceniem
i sptaszczeniem profilu
- rure mozna precyzyjnie wygiqc¢ w okreslonym
miejscu, gdyz jest ona caty czas widoczna
- rekoma chwyta sie bezposrednio rure,
a nie sprezyne, co umozliwia wygodne giecie
- ptaski profil sprawia, ze podczas giecia
powierzchnia sprezyn pozostaje gtadka
ina rurze nie tworzq sie Zebrowania

ocynkowane sprezyny
nie rdzewiejq

przy kontakcie z wodq

i sq odporne na Scieranie

dtugos¢ 76 cm
zwiekszajqca
zasieg pracy

stozkowe zakoriczenie
ufatwia wsuniecie
sprezyny do wnetrza rury

hak na koricu
sprezyny utatwia
wyciqgniecie jej
zdtuzszych
odcinkow rur

4 1
_ )
4 1
& )
( R
_ )
( R
_ )
4 1
_ J
YATO D $rednica zewngtrzna (mm)

YT-21850 16

YT-21851 20

YT-21852 25-26

17



RRASKADOIKIELICHOWANIA

PRASKI DO RECZNEGO KIELICHOWANIA RUR

ZASTOSOWANIE
« budownictwo, serwis hydrauliczny
- wykonywanie instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, hamulcowych

« do recznego rozszerzania koricowek rur ze stali, metali kolorowych,
aluminium i tworzyw sztucznych

- do wykonywania stozkowych kotnierzy potqczeniowych o kqcie do 90°
- doktadnos¢ pracy dzieki precyzyjnemu dociskowi

~—
YATOR & (mm)
YT-2182 22, 25; 28
YATOD @ (mm)
YT-2180 3;5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19

18




KALIBRATORY

KALIBRATORY DO RUR
PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT

YT-22373 @ 16,20,25 mm
YT-22374 @ 16,20,26 mm

ZASTOSOWANIE

« niezbedne podczas prac z wykorzystaniem
rur PEX-AL-PEX lub PERT-AL-PERT,
ktorych profil zostat sptaszczony
podczas ciecia

« nadajq obrabianym rurom idealnie
okrqgly przekroj, gwarantujqc precyzyjne
dopasowanie do ztqczek

- wewnetrzne i zewnetrzne ostrza gratujq
krawedzie rury, umozliwiajqc ich rownomierne
docisniecie do samego korica ztqczki

- kalibracja i gratowanie odbywa sie jednym ruchem

YATO $rednica zewnetrzna (mm)
YT-22373 16, 20, 25
YT-22374 16, 20, 26

KALIBRATOR DO RUR
55740 PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT

ZASTOSOWANIE

- uniwersalny kalibrator przeznaczony
do rur PEX-AL-PEX i PERT-AL-PERT,
ktérych profil ulegt sptaszczeniu
podczas ciecia

 w celu zachowania szczelnosci potqczen
rurowych konieczne jest uzycie kalibratora,
ktory przywrdci okrqgly profil obrabianej rury

~
$rednica wew. rury (mm) | $rednica zew. rury (mm)

10 14

12 16

14 18

16 20

20 25-26
) 26 32
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RPACNIKNGAZOWE

PALNIK GAZOWY TURBO

YT-36715
ZASTOSOWANIE PARAMETRY
- do lutowania twardego - moc: 2.0 kW
rur miedzianych o Srednicy do 32 mm - zuzycie gazu: 142 g/h

« do lutowania miekkiego rur

o Srednicy do 100 mm oraz spawania » maksymaina

temperatura pracy:
2800°C

| EUROTYPEEN417 |

(G1"Mx G7M6"F  ADAPTER)

dysza turbo - ptomien wirowy
zwieksza przeptyw gazu, co powoduje
szybsze nagrzewanie rur

4 A
\ N J
4 A
w
N J
blokada spustu oraz blokada
do pracy ciggftej L )
. 4 R
zapton piezo
pozwalajqgcy na
szybkie odpalenie
urzqdzenia 3 6 00
regulacja gazu N Y,
praca w kazdej pozycji
automatyczne
wiqczanie i wytqczanie
e N za pomocq przycisku
I mosiezny korpus
J
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RAINIKNGAZOWE

PALNIK GAZOWY i [ )
vT1-36709 DLA PROFESJONALISTOW

0
ZASTOSOWANIE PARAMETRY 360
- do lutowania miekkiego - moc: 1.28 kW
i twardego rur miedzianych - zuzycie gazu: 110 g/h
w instalacjach « maksymalna ~ /
C. . orazwodnych temperatura pracy: praca w kazdej pozycji
1600°C
zapton
piezo
regulacja
mocy
ptomienia
PR tiebiieh
) zasilanie:
regulacja propan-butan
doptywu -
powietrza
ztqcze EN417

1600°C

( A N
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RPACNIKNGAZOWE

PALNIKI GAZOWE

ZASTOSOWANIE

 w budownictwie, serwisie hydraulicznym, mechanicznym,
gospodarstwach domowych

« do nagrzewania réznych elementéw metalowych,
odkrecania zapieczonych srub

+ do montazu ciasno pasowanych czesci maszyn i urzqdzen

- opalanie elementéw drewnianych i malowanych,
usuwanie rdzy i farby

- podgrzewanie, rozmrazanie, suszenie,
obkurczanie materiatow termokurczliwych,
giecie i formowanie na ciepto

- zgrzewanie i klejenie na ciepto
- prace jubilerskie, rekodzieto i modelarstwo

« zastosowania domowe np. rozpalanie kominkdw, grilli i piecéw,
a takze w gastronomi (np. créme brdilée)

- czas pracy: 60-90 minut
 pojemnosc¢ 30 ml

« temperatura pracy do 1300°C

- zasilany gazem propan butan

« regulacja mocy pfomienia

+ zapfon piezo

« aluminiowy antyposlizgowy korpus
« zabezpieczenie przed dzie¢mi

« czas pracy: 30 minut

« pojemnos¢ 10 ml

« temperatura pracy do 1300°C

- zasilany gazem propan butan

- regulacja mocy ptomienia

« zapfon piezo

« aluminiowy antyposlizgowy korpus
« zabezpieczenie przed dzie¢mi

YATOD

\VorELD)]

YT-36700

73420
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RAINIKNGAZOWE

PALNIKI GAZOWE

ZASTOSOWANIE

- prace jubilerskie, rekodzieto, modelarstwo, gastronomia,
zastosowania domowe

- opalanie niewielkich powierzchni metalowych lub drewnianych
- rozpalanie kominkdw, grilli, piecow

- giecie i formowanie na ciepto

- zgrzewanie i klejenie na ciepto

- odkrecanie zapieczonych srub

« podgrzewanie i rozmrazanie

- obkurczanie materiatéw termokurczliwych

PARAMETRY
« moc: 1.3 kW
« zuzycie gazu: 96 g/h
« maksymalna
temperatura pracy: 1300°C
« regulacja mocy ptomienia
- zapton piezo
« zgodne znormq EN 417

- zasilane gazem butan
z butli zewnetrznej

73412

I

~

73413
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RPACNIKNGAZOWE

LAMPY LUTOWNICZE

ZASTOSOWANIE

« lutowanie miekkie i twarde

- wykonywanie napraw, instalacji,
majsterkowanie

+ luzowanie srub

- giecie i ksztaftowanie rur PCV

- obrabianie tworzyw sztucznych

« opalanie farby

« ptomieniowe oczyszczanie drewna

- cynowanie

« odmrazanie

- rozpalanie grilla

« usuwanie chwastéw

- zasilanie: naboje jednorazowe
propan butan 190 g (EN417-TYPE200)

- temperatura pracy 1200°C, moc 1.7 kW
« Srednie zuzycie gazu 123 g/h
- regulacja wielkosci pfomienia
- zbiornik kompozytowy odporny
na wysokie temperatury

\VORELD)] kw

73400 17

- zasilanie: naboje jednorazowe
propan butan 190 g (EN417-TYPE200)

- temperatura pracy 1200°C, moc 1.7 kW
- Srednie zuzycie gazu 123 g/h

- regulacja wielkosci ptomienia

- metalowy zbiornik

- zapton PIEZO

\VORELD)] kw

73403 1.7
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RAUNIKIGAZOWWE

ZESTAWY PALNIKOW GAZOWYCH

- zuzycie gazu: 140 g/h
* wqz 2 m z przytqczami
« 3dysze:

« punktowa 17 mm

- ptaska 40 mm

« dorur22mm

ZASTOSOWANIE - prace dekarskie

- lutowanie - prace instalatorskie
- podgrzewanie (np. hydraulika)

. osuszanie

- zuzycie gazu: 2000 g/h
- wqz 2 mz przytqczami
« 3dysze: 25,35, 50 mm

\!GIE@ kw temperatura pracy L (mm) \!EEE@ kw temperatura pracy L (mm)
73325 2.0 800-1200°C 360 73340 19.5 1500-1800°C 360
PALNIKI GAZOWE ZASTOSOWANIE - prace dekarskie
« lutowanie - prace instalatorskie
- podgrzewanie (np. hydraulika)
- osuszanie

+ wqz 2 mz przytqczami
« dysza50 mm

m@ kw temperatura pracy L (mm)
73341 28 1500-1800°C 745
* Wqz 5 mz przytqczami
« dysza 60 mm
\'EEE@ kw temperatura pracy L (mm)
73342 58 800-1200°C 1315
* wqz 5 mzprzytqczami
+ 2dysze 60 mm
WIG@ kw temperatura pracy L (mm)
73343 110 1500-1800°C 1385
* wqz 5 mz przytqczami
+ 3dysze 50mm
\'EEE@ kw temperatura pracy L (mm)
73344 90 1500-1800°C 1385
DYSZE ZAPASOWE DO PALNIKOW
. pfomleﬁ mﬁ@ mm m@ (2} (mm)
punktowy 73330 17 73350 25
73351 35
* plomieri ) mm 73352 50
taski 73331 40
P 73353 60
- ptomien \VORELZ] mm
otaczajqcy 73332 2
WEZE PRZYLACZENIOWE
TEE L (mm) & (mm)
73360 2 8
73361 5 8
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LUTOWNICOs0PALARKINGAZOWE

LUTOWNICA GAZOWA3W 1
YT-36706 Z ZESTAWEM

ZASTOSOWANIE
- lutowanie cynowe
- pirografia - wypalanie w drewnie

- opalarka - do obkurczania
materiatow termokurczliwych

« palnik do lutowania rur Cu

- odkrecanie zapieczonych srub
. Zgrzewanie

 rozmrazanie

- giecie i formowanie na ciepto

PARAMETRY
« moc:30-125W
- czas pracy: 75 minut

("LUTOWNICA

\_1300°C
zapton regulacja pojemnosc
piezo mocy zbiornika: 30 ml
ptomienia
zabezpieczenie zasilanie: butan
przed dzie¢mi (gaz zapalniczkowy)
kontrola
pudetko ze stojakiem zestaw 7 sztuk: cyna, poziomu
na lutownice i cyne gqbka, 5 réznych grotéw gazu
4 4 R
N N J
4 4 R
N N J AN J
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IUTOWNICOs0PALARKINGAZOWE

LUTOWNICA GAZOWA3 W1

YT-36704
ZASTOSOWANIE
« lutowanie cynowe
- pirografia - wypalanie w drewnie zabezpieczenie
- opalarka - do obkurczania przed dzie¢mi

materiatow termokurczliwych
- palnik do lutowania rur Cu
- odkrecanie zapieczonych srub
- zgrzewanie
- rozmrazanie zapfon piezo
- giecie i formowanie na ciepto

PARAMETRY
- moc:30-70 W
- czas pracy: 60 minut

(LUTOWNICA

|.350°C
(OPALARKA

|550°C

kontrola
regulacja mocy zasilanie: butan poziomu
ptomienia (gaz zapalniczkowy) gazu
pojemnos¢ zbiornika: 12 ml
4 N [ N R
- AN AN J
L
LUTOWNICA GAZOWA3 W1 LUTOWNICA
\450°C
- moc: 25-80 W
- zasilanie gazem propan butan 15 ml
- czas pracy: 60 minut

- regulacja wielkosci ptomienia
- przycisk odcinajqcy doptyw gazu hose O]

w

- rozktadana podstawka 73410

25-80

27



ZGRZEWARKI

ZASTOSOWANIE
- potqczenia rur i elementdw ztqcznych
wykonanych z materiatéw termoplastycznych
- szybka i wygodna praca
przy wykonywaniu instalacji wodnych

« imbus do montazu adapteréw
- adaptery do rur @ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

YATO D w temperatura maksymalna

YT-82250 850 300°C

- zestaw z miarkq zwijang, wkretakiem,
imbusem do montazu adapteréw

« adaptery do rur @ 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

ZGRZEWARKI DO RUR TERMOPLASTYCZNYCH

- zestaw z obcinakiem do rur PVC, miarkq zwijang,
wkretakiem, imbusem do montazu adapteréw

- adaptery do rur @ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

G POWERUP w temperatura maksymalna

78910 800-1500 300°C

« imbus do montazu adapterow
- adaptery do rur @ 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm

=STROR w temperatura maksymalna

LUND w

temperatura maksymalna

78912 750-1500 300°C

78911 800 300°C
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RRASKAIDOYZACIS KANIAVZEACZEKS

YATON PRASKA DO ZACISKANIA [TH|[TH|[TH]|[TH
v1-21735 ZLACZEK NA RURACH 160 | [ 200 || 26 || 320
PEX-AL-PEX, Uulful|lulfu
PERT_AL_PERT 16mm 20mm 25mm 32mm
ZASTOSOWANIE
- umozliwia wykonanie instalacji
hydraulicznych w szybki i precyzyjny sposéb 57-80 cm
PARAMETRY
« hydrauliczny sitownik (60kN) pozwala
precyzyjnie i szczelnie zacisnq¢ ztqczke
« 8 matryc typu U oraz TH umoZliwia prace
z wiekszosciq systemow ztqczek
« teleskopowe rekojesci 57-80 cm
zmniejszajq site koniecznq do zakucia ztqczki
- szybka wymiana matryc
- gfowica obrotowa 360° umozZliwia prace
w trudno dostepnych miejscach
TH Y]
praska
w plastikowej
walizce
ze specjalnym
miejscem
nazapasowe
matryce
MATRYCE ZAPASOWE DO ZtACZEK NA RURACH
PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT
YATO D rozmiar U (mm) YATO D rozmiar TH (mm)
YT-21740 16 YT-21744 16
YT-21741 20 YT-21745 20
YT-21742 25 YT-21746 25
YT-21743 32 YT-21747 32
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AKCESORIAIDOICAYSZCZENIA

ZASTOSOWANIE

- czyszczenie wewnqtrz
inazewnqtrz rur
i ksztattek miedzianych

« drut ze stali nierdzewnej

SZCZOTKA DO RUR MIEDZIANYCH2 W 1

L | )

do czyszczenia wewnqtrz rur

22mm-3/4" 15mm-1/2"
22mm-3/4" 15mm-1/2"
YATOD & (mm)
YT-63705 15; 22
~
przed po
czyszczeniem |  czyszczeniu

do czyszczenia nazewnqtrz rur)

SZCZOTKA WEWNETRZNA
DO RUR MIEDZIANYCH

ZASTOSOWANIE

- czyszczenie wewnqtrz rur
i ksztattek miedzianych

- drut ze stali nierdzewnej

-

.

YATO® & (mm)
YT-63701
YT-63702
YT-63703

YT-63704

ZASTOSOWANIE

- 10 sztuk w zestawie

« do uzycia na mokro i sucho
- usuwa rdze, olej i brud

- nie zawiera metalu

« odporna na rozpuszczalniki
- mozliwos¢ mycia

WLOKNINA DO CZYSZCZENIA RUR MIEDZIANYCH

YATOD rozmiar (mm)

YT-63740 130x 75
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USZCZEUNIANIE

PASTA USZCZELNIAJACA
DO GWINTOW

ZASTOSOWANIE

- do intalacji wodnych, C.O. oraz gazowych

« konserwuje gwinty

- do stosowania z pakutami

« nie wysycha, nie twardnieje, nie rozwarstwia sie,
nie podraznia skéry

« do uzytku w temp. do 140°C i ciSnieniu 20 bar

- doskonale rozprowadza sie na wilgotnych
gwintach i pakutach

- atest PZH i INiG, zgodna z normq PN-EN 751-2

PASTA POSLIZGOWA
DO RUR I KSZTALTEK PVC

ZASTOSOWANIE

- utatwia montaz rur i ksztattek z PVC, betonu,
kamionki i zeliwa

« konserwacja uszczelek gumowych

- mrozoodporna do -30°C

+ wolna od zasad i kwaséw, nie podraznia skéry

- atest PZH

zawartos¢ tuby (g) zawarto$¢ tuby (g)
86750 65 86770 250
86751 250 86771 500
86752 360
PAKULY LNIANE HYDRAULICZNY ZESTAW
NAPRAWCZY
—— - —
warkocz (g) zawarto$c¢ tuby (g) warkocz (g)
86760 100 86761 65 100
4 4 h
|
- - J
4 4 h
- - J
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USZCZELNIANIE

NIC DO USZCZELNIANIA GWINTOW ( D
ZASTOSOWANIE
« do uszczelniania potqczen gwintowych

w instalacjach:

- wodno-kanalizacyjnych

-C.0.

« pneumatycznych
- posiada atest PZH
PARAMETRY
« max. 15 bar
« 20°C~+130°C
- korekta ztqcza 45°
* noz tnqcy = /

( 7
$rednica rury ilo$¢ zwojow
1/2" (125 mm) 6~8
34" (19 mm) 7-9 q )
1" (25 mm) 8~12
11/2" (38 mm) 10~15
2" (50 mm) 15~25
21/2" (63 mm) 20~35
3" (75 mm) 25-35 YATORD L(m) wydajnos¢
31/2" (88 mm) 30~40 YT-29220 50 50 m =110 x 1/2" (12.5 mm)

4" (100 mm) 35~45 YT-29222 150 150 m =330 x 1/2" (12.5 mm)
TASMY TEFLONOWE R
ZASTOSOWANIE
« do uszczelniania potqczen gwintowych

w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- posiada atest PZH na kontakt z wodq pitng
J

QEEE@ wymiary WEEE!@ wymiary
75200 10 m x 12 mm x 0.075 75201 12mx12mmx0.1
75202 15mx19mmx0.2
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UDRAZNIANIE

POMPY I PISTOLETY DO UDRAZNIANIA RUR
ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE
+ udraznianie zatorow « udraznianie zatoréw bez uzycia chemii
bez uzycia chen7u - duza moc dzieki sprezonemu powietrzu
+ wysokiej jakosci - wysokiej jakosci tworzywo ABS
tworzy WO,PP+TPR . « dwa wymienne dyski
« dwa wymienne dyski
-
)
\VoreLS! & (mm) \VoRreL 2] & (mm)
55505 65; 155 55500 135
SPIRALE I PRZETYKACZE KANALIZACYJNE DO RUR
ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE
- skutecznie usuwa zatory - skutecznie usuwa zatory
w kanalizacji wodno-$ciekowej w kanalizacji wodno-$ciekowej
« ocynkowany drut sprezynowy - tworzywo sztuczne ABS i PVC
- obracana rqczka - w zestawie dwie linki
\VoReL S| 2 (mm) L (m) \VoReL S| 2 (cm) L (mm)
55541 5 15 ‘ 0.25 68
55542 6 3 55531 \ 04 64
55544 9 5
55545 9 10
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WEZEIRRZYEACZENIOWEDOIWODY

ELASTYCZNE WEZE PRZYtACZENIOWE DO WODY

ZASTOSOWANIE
- posiadajq atest PZH na kontakt z wodgq pitnq

« maksymalne cisnienie wody 1 MPa
« maksymalna temperatura wody 90°C

- do wody cieptej i zimnej
T mosiqdz

- przeptyw wody 32 I/m
gumowy przewéd EPDM stal nier}dzewna

uszczelka EPDM mosiqdz niklowany

SIRe
SANANNNAANN

8

R<

[ 71860 [ 78ar [ 71842 | 71843 [ 71844 |

| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
112 M 10
D ‘ ‘ 18 E
m [FAUN | 71846 | 71847 | 71848 | 71849 | 71850 | m 3

[ Lem | 300 | 400 | 500 | 600 \ 800 |
318 M10
1D ‘ ‘ 1RE
m [ FALN | 71851 | 71852 | 71853 | 71854 |  718% | m =

[ Lem | 300 \ 400 \ 500 \ 600 \ 800 |

G 38 M1

P.
—
—

50 mm S

FALN | 71856 | 71857 | 71858 | 71859 | 71860
Lmm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |

1=
El= 1
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WEZEIRRZYEACZENIOWEIDOIWODY

[ 71800 | 71801 [ 71802 | 71803 | 71804 | 71805 |
| 300 | 40 | 500 | 600 | 80 | 1000 |
m [ PN~ [ 71807 | 71808 | 71809 | 71810 | 71811 | 71812 | m
| Lem [ 300 [ 400 [ 500 | 600 | 80 | 1000 |
m [ FARLN 71814 71815 71816 71817 71818 71819 m
| Ltem | 300 | 400 | 50 | 600 | 800 | 1000 |
[ 71820 | 71821 | 71822 | 71823 | 71824 | 71825 |
| 300 | 40 | 500 | 600 | 80 | 1000 |
[ PN~ [ 71827 [ 71828 | 71829 | 71830 | 71831 | 71832 |
| Lem [ 300 [ 400 [ 500 | 600 | 80 | 1000 |
[ 71833 | 71834 | 71835 | 71836 | 71837 | 71838 |
| 300 | 40 | 500 | 600 | 80 | 1000 |
7N\
~N tf ) o
baterie - N/ - e %
sztorcowe “/ \“
umywalkowe | I| | sptuczki
iwannowe 7/ toaletowe zawory
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SHRZYNKIMODUEOWE

] ]
- -
WOZKI NARZEDZIOWE
- A20x220XI50 MM 4o04990x150 mm
- max 20 kg max20kg PreT
MODULOV
390x215x60 mm
~ 390x215x130 mm max 5 kg E—
max 10 kg 390x215%60mm S
max 5 kg GUMOWY NAROZNIK
- A10x210x280mm - 410,010080 mm
— max 15 kg max15kg
[ vaton | [vaton
[ YT-09102 1| [YT-09101 1
GUMOWY NAROZNIK
MODULOWE SKRZYNKI
NARZEDZIOWE
~390x215x60 mm
" max5kg
390x215x130 mm
— 390x215x60 mm max 10 kg
max 5 kg
‘ YATOD szuflady ‘ ‘ YATOD szuflady
[ YT-09107 2 2 | [YT-09108 1 2
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WKEADWDOISZUEIAD,

WKLADY DO SZUFLAD Z NARZEDZIAMI DLA HYDRAULIKOW

ZASTOSOWANIE

- umozliwiajq kompleksowe wykonywanie prac hydraulicznych

- zawierajq najczesciej wykorzystywane narzedzia

- wykonane z wysokiej jakosci materiatow

« dedykowane do modutowych wézkéw serwisowych
YT-09101iYT-09102
oraz skrzynek

YT-09107iYT-09108 YT-09101 lub YT-09102

YT-09107 lub YT-09108

N@@%

G (= === O’

250 mm; 250 mm; 330 mm; 15mx 19 mm

[ varon |
| YT-55480 5 |

————
A .~ k08
250 mm; 250 mm; 300 mm; 3-32 mm; 10mx 12 mm
[ varon |

| yT-55481 5 |

'

63 mm; /‘ 6-45 mm; 15x22 mm; 10mx 12 mm

[ varon |
| YT-55482 5




PRODUCENT:

TOYASA. ODDZIAL WARSZAWSKI

ul. Sottysowicka 13-15 Teren ProLogis Park Nadarzyn
51-168 Wroctaw al. Kasztanowa 160

Poland 05-831 Mtochow k. Warszawy
. (+48 71) 32 46 200 Poland

fax: (+48 71) 32 46 370 . (+48 22) 73 82 800

sales@yato.pl (domestic) . (+48 22) 73 82 828
export@yato.pl (export) sales@yato.pl (domestic)
import@yato.pl (import) export@yato.pl (export)
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